
Version Historique des modifications : 

1.5.1 ▪ Amélioration (#724) : Gestion de l’énergie et messages associés : À la création d’un Timer, un message permettant de 
choisir le meilleur mode de veille de l’Etimo @T2 est devenu inutile grâce aux nombreuses améliorations de la gestion 
de l’énergie incluses dans le précédent logiciel 1.4.7. Ce message a donc été simplement supprimé pour un meilleur 
confort d’utilisation… 

▪ Traduction en Français (#715) :  Un message relié à l’exécution d’un Timer en tâche de fond est maintenant 
correctement traduit en Français. 

▪ Correction bogue (#713) : Assistant de première installation : Sur la version précédente 1.4.7 uniquement, suite à 
l’exécution d’une réinitialisation du système aux paramètres d’usine de l’Etimo @T2, l’assistant de première 
installation était lancé par erreur deux fois d’affilé.  L’assistant de première installation ne se lance maintenant 
qu’une seule fois, même après une réinitialisation du système. 

▪ Correction bogue (#720) : Enregistrement en cours et relecture d’un enregistrement : L’enregistrement en cours était 
stoppé sans aucun message d’alerte, si l’utilisateur tentait de lancer la relecture d’un enregistrement depuis la liste 
des enregistrements.  Un message de confirmation donne maintenant le choix à l’utilisateur d’arrêter ou non 
l’enregistrement en cours. 

▪ Correction bogue (#726) : Timer et message de notification : Le message de notification de démarrage d’un Timer était 
erroné lorsqu’on est à l’extérieur de l’application TNT (écran principal ou autre application en cours) et dans le cas où 
ce message a été affiché dans l’application TNT avant de la quitter.  Le message de notification est maintenant 
correct même à l’extérieur de l’application TNT. 

▪ Correction bogue (#729) : Gestion de l’énergie et messages associés : Un message associé à la gestion de l’énergie était 
erroné.  Le message est maintenant correct. 
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1.4.7 

 

▪ Amélioration (#617,624,659,669) : Gestion de l’énergie : Mise en place d’une gestion avancée des deux modes de veille (Eco-
Veille basse consommation et Sommeil) : Des messages optimisés s’affichent automatiquement afin d’informer 
l’utilisateur et l’aider à choisir le meilleur mode de veille selon les opérations en cours (présence de Timers, d’un 
enregistrement en cours, etc…). Lorsqu’un enregistrement se termine depuis le mode actif ou depuis le mode 
« Sommeil », l’Etimo @T2 se met automatiquement dans le meilleur mode veille en termes de consommation 
d’énergie : Eco-Veille basse consommation en priorité si possible ou Sommeil. 

▪ Amélioration (#516) : Enregistrement des chaînes TNT : Rajout d’un gros point rouge  à différents endroits (liste des 
chaînes, bandeaux d’info, etc…), permettant d’identifier très facilement et rapidement la chaîne TNT qui est en cours 
d’enregistrement. 

▪ Amélioration (#539) : Timer ou Timeshift en cours & Mise en veille : Lorsqu’un Timer ou un Timeshift est en cours 

d’exécution, si on appuie sur la touche "ON/OFF"  un message s’affiche pour informer l’utilisateur qu’une 
opération est en cours ; de plus le message propose directement à l’utilisateur trois actions possibles… 

▪ Amélioration (#665) : Mises à jour système : Le système de mise à jour du logiciel système a été amélioré permettant 
plus de facilité de mise à jour… 

▪ Amélioration (#600) : Amélioration de la sécurité du système. 

▪ Correction bogue (#503,507,650) : Heure : L’heure n’était pas toujours correcte dans l’application TNT.  L’heure est 
maintenant toujours correcte dans les différentes interfaces (EPG, Timers, etc…). 

▪ Correction bogue (#668) : Ecran noir en lecture d’enregistrement : Le démarrage d’un Timer pendant la lecture d’un 
enregistrement provoquait un écran noir.  Problème corrigé. 

▪ Correction bogue (#702) : Timeshift en cours & touche "HOME"  : L’appui sur le touche  faisait perdre le 

Timeshift sans message.  Problème corrigé ; un message est maintenant affiché pour prévenir qu’un Timeshift est en 
cours. 

▪ Correction bogue (#685) : Timer qui échoue : Dans certaines conditions bien particulières, un Timer pouvait échouer 
(pas d’enregistrement).  Problème corrigé ; les Timers n’échouent plus, même dans ces conditions bien 
particulières. 

▪ Correction bogue (#706) : Timer enregistre la mauvaise chaîne : Dans certaines conditions bien particulières, un Timer 
pouvait enregistrer la mauvaise chaîne.  Problème corrigé ; les Timers enregistrent la bonne chaîne TNT. 

▪ Correction bogue (#694) : Message quand on efface un Timer : Un message non traduit en français s’affichait.  Le 
message est maintenant en français (si la langue française a été choisie bien entendu…). 

▪ Correction bogue (#668) : Effacer une chaîne TNT dans « Edition des chaînes » : L’effacement ne fonctionnait pas 
correctement.  L’effacement d’une chaîne TNT est maintenant opérationnel. 

▪ Correction bogue (#540) : Recherche des chaînes TNT : Dans certaines conditions bien particulières, la liste des chaîne 
TNT trouvées n’était pas optimisée.  Maintenant, lors d’une recherche automatique des chaînes TNT, les chaînes 
TNT diffusées avec le meilleur signal radiofréquence sont conservée, dans tous les cas de figure. 

▪ Correction bogue (#689) : Numéro des chaînes TNT selon la numérotation du CSA : Dans certaines conditions bien 
particulières, des chaînes TNT étaient anormalement numérotées 800 ou plus.  La numérotation des chaînes est 
maintenant toujours correcte. 

▪ Correction bogue (#664) : Mise en veille auto à la fin d’un enregistrement : Dans certaines conditions bien particulières, 
l’Etimo @T2 ne se mettait pas automatiquement en veille à la fin de l’enregistrement.  Problème corrigé. 

▪ Correction bogue (#667) : Changement de langue intempestif : La connexion d’un TV possédant la fonction CEC pouvait 
faire changer la langue des menus de l’Etimo @T2.  Problème corrigé. 

1.0.8 ▪ Version initiale de référence. 

 


